PROJEKTNI ZADATAK
ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆIH I IZGRADNJU NOVIH PROMETNIH POVRŠINA (KOLNIK, NOGOSTUPI, PARKIRALIŠTA), OBORINSKE ODVODNJE I JAVNE RASVJETE

NA VIJENCU JOSIPA KOZARCA U OSIJEKU
LOKACIJA: Vijenac Josipa Kozarca, Osijek
Izraditi projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju i izgradnju novih prometnih površina (kolnik, nogostupi, parkirališta), oborinske odvodnje i javne rasvjete na Vijencu Jospa Kozarca u Osijeku.
POSTOJEĆE STANJE:

Predmetna dionica predstavlja kružnu nerazvrstanu cestu dužine cca. 300 m, sa djelomićno izgrađenim nogostupima i nedostatnim brojem parkirališta uslijed ćega vozila parkiraju na zelenim površinama i nogostupima. Kolnik postojeće prometnice izveden je od valjanog asfalta, u znatnoj mjeri oštećen, nedovoljne širine, bez kvalitetno rješene oborinske odvodnje i javne rasvjete. 

ZADAĆA PROJEKTA:

Osnovni cilj projekta je građevinsko-prometno uređenje javnih površina što podrazumjeva rekonstrukciju ceste, izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje, javne rasvjete, te dogradnju novih parkirališta i rekonstrukciju postojećih.

Kolnik projektirati u širini 4,50 m za jednosmjerni promet (izuzev spoja na Ulicu J. J. Strossmayera), nogostupe min. širine 1,50 m, parkirališta u skladu s GUP-om, a oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu u skladu s pravilima struke.

Kolnik treba biti sa asfaltnim zastorom, a nogostupi i parkirališta sa završnim slojem od asfalta ili betonske galanterije (prema dogovoru naručitelja i projektanta). Ukoliko se naručitelj odluči za betonsku galanteriju odredit će boju i oblik te dostaviti projektantu do početka izrade glavnog projekta.

Hortikulturno uređenje nije sastavni dio ovog projekta. Sve zelene površine u zoni radova potrebno je humuzirati i zasijati travnom smjesom.
Projektom dimenzionirati kolničku konstrukciju tj. osigurati dostatnu nosivost novoizgrađenog kolnika. Projektom osigurati prostor za kretanje pješaka i vozila, promet u mirovanju, oborinsku odvodnju, a sve u raspoloživom infrastrukturnom koridoru.
Projektom predvidjeti i izradu prometnog projekta horizontalne i vertikalne signalizacije.

Projekt treba obuhvatiti i sve ostale elemente ceste na predmetnoj dionici, koji prethodno nisu posebno naglašeni. Projekt mora sadržavati sve podatke koji su potrebni za kvalitetno izvođenje i obračun radova. 
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA TREBA SADRŽAVATI:

1) izrada Geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja

Svi geodetski radovi koji su podloga za izradu projekta moraju se snimiti u HTRS96/TM koordinatnom sustavu s apsolutnim visinama u hrvatskom visinskom referentnom sustavu HVRS71. Podaci moraju biti prikazani u digitalnom i analognom obliku i moraju uključiti:

· pripremne radove ( prikupljanje svih potrebnih katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka )

· stabilizacija i određivanje koordinata i visina operativnog poligona i repera 

· snimanje elemenata postojeće ceste

· snimanje poprečnih profila na razmaku max. 20 metara ako je cesta u pravcu, u zavojima i gušće (10 m ovisno o radijusu), kao i svih karakterističnih točaka potrebnih za izradu vjernog digitalnog modela terena te definiranje novih položajnih i visinskih elemenata, ali i izračun potrebnih količina radova.

· poprečne profile snimiti na najmanje tri mjesta na kolniku (na rubovima i sredini kolnika) na jednotračnom kolniku tj. na šest mjesta na dvotračnom kolniku plus sve karakteristične točke u cestovnom pojasu

· snimanje postojećeg stanja prometne opreme i signalizacije

· snimanje vidljivih objekata  postojećih instalacija

· izrada geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja -  geodetski situacijski nacrt mora biti izrađen u digitalnom obliku kao 3D modeli sa svim snimljenim podacima  te mora sadržavati i potrebne katastarske podatke o katastarskim česticama

· geodetski situacijski nacrt mora biti izrađen i potvrđen od strane ovlaštenog inženjera geodezije

Geodetska situacijski nacrt mora imati točnost u visinskom smislu od  +/- 5mm 

2) Izrada glavnog projekta

· izrada elaborata za ishođenje posebnih uvjeta za građenje 

· obilazak terena i prikupaljanje podataka o instalacijama 

· izrada glavnog projekta za ishođenje potvrda glavnog projekta i građevinske dozvole
Grafički prilozi glavnog projekta moraju minimalno sadržavati:

· preglednu situaciju na osnovnoj državnoj karti ili DOF-u u mjerilu 1:5000

· situaciju postojećeg stanja u mjerilu 1:500 sa snimljenim visinskim kotama i postojećom prometnom signalizacijom te ucrtanim postojećim instalacijama (katastar vodova)

· situaciju iskolčenja ceste, objekata i raskrižja u mjerilu 1:500/1:250

· uzdužni profil u mjerilu 1:500/50 s niveletom postojećeg kolnika, projektiranom niveletom i dijagramom vitoperenja obnovljenog kolnika

· normalne poprečne profile u mjerilu 1:50

· karakteristične poprečne profile u mjerilu 1:100 (min. svakih 20m)

· situaciju prometne opereme i signalizacije

· detalje za izvođenje u odgovarajućem mjerilu

· situaciju, uzdužne i poprečne profile svih elemenata sustava odvodnje, zajedno sa svim detaljima pojedinih elemenata sustava

kao i sve ostale grafičke priloge potrebne za jednoznačno izvođenje svih projektiranih zahvata i radova.

Numerički podaci i proračuni moraju minimalno sadržavati:

· proračun osi

· proračun nivelete

· proračun rubova kolnika (x, y, z osovine i rubova kolnika u točkama profila) i ispis tri osnovne točke poprečnog profila 

· sve proračune za projektiranje učinkovitog sustava odvodnje

· proračun količina radova 

kao i sve ostale numeričke podatke i proračune potrebne za izradu troškovnika na osnovu kojih će se izvesti radovi.

PLAN IZVOĐENJA RADOVA

U sklopu izrade projektne dokumentacije Koordinator I obavezan je izraditi Plan izvođenja radova sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18).

3) Izrada ponudbene dokumentacije
· izrada troškovnika na osnovu glavnog projekta

· sastavni dio dokumentacije za nadmetanje moraju biti i bitni dijelovi glavnog projekta

Dokumentacija o nabavi se treba sastojati od:

· tehničkog opisa koji minimalno sadržava:

· početak i kraj zahvata

· opis i stanje postojeće ceste

· opis planiranih radova na obnovi svih elemenata ceste

· troškovnika za izvođenje radova s pozivom na odgovarajuće tehničke uvjete za svaku vrstu radova s upisanim jediničnim cijenama za sve stavke troškovnika

· pregledne situacije

· svih potrebnih detalja koji omogućavaju jednoznačno nuđenje izvođenja radova

· posebnih tehničkih uvjeta kada to pojedine stavke troškovnika iziskuju

UPRAVNI POSTUPCI:

Za izgradnju predmetne dionice potrebno je ishođenje građevinske dozvole. Cijena ishođenja potrebnih suglasnosti moraju biti uključeni u ponuđenu cijenu izrade projektne dokumentacije.

Sve troškove koji proisteknu iz upravnih postupaka snosi izvoditelj osim troškova upravnih pristojbi za ishođenje građevinske dozvole koje snosi naručitelj.

ZAKONI I PROPISI:

Projekt treba biti izrađen sukladno ovom projektnom zadatku, važećim propisima i ostalim važećim pravilnicima, HR normama i dobroj inženjerskoj praksi. Ukoliko za neke zahvate ne postoje domaći propisi i upute, projektant će dogovorno s Naručiteljem primijeniti inozemne smjernice i propise koji obrađuju predmetno područje.

Projektant je odgovoran za kompletnost i usklađenost projekta, racionalnost, izvodljivost, tehničku ispravnost predloženih rješenja te računsku točnost proračuna i predmjera kao i troškovnika.

Tijekom izrade projekta, projektant je obvezan pravovremeno izvještavati ovlaštenu osobu Naručitelja o fazama razrade projekta kako bi se eventualne primjedbe pravovremeno otklonile.

Naručitelj zadržava pravo primjedbi i sugestija na pojedina projektna rješenja, kompletnost i nivo razrade projekta, a projektant se obvezuje postupiti po svim opravdanim primjedbama Naručitelja bez prava na dodatnu naknadu. Za sva odstupanja od zadanih elemenata potrebna je pismena suglasnost odgovorne osobe Naručitelja.

ZAVRŠNE ODREDBE:

a) SURADNJA S NARUČITELJEM
Tijekom izrade projekta, izvoditelj je obvezan aktivno surađivati s predstavnikom naručitelja i izvještavati i upoznavati naručitelja o napretku izrade projekta i projektom predviđenim rješenjima, a sve u cilju izbjegavanja mogućih nedostataka i drugačijih zahtjeva naručitelja.

b) REVIZIJA PROJEKTA
Po dovršetku projekt će biti revidiran od strane naručitelja. Izvoditelj je obvezan izvršiti sve dopune i izmjene po obavljenoj reviziji projekta.

c) CIJENA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Projektant je obavezan prije podnošenja ponude o svom trošku detaljno sagledati i svojom ponuđenom cijenom obuhvatiti sve potrebne radove bez obzira da li su isti posebno naglašeni u projektnom zadatku ili nisu.
Ponuđena i ugovorena cijena za izradu projektne dokumentacije  mora uključivati sve troškove te s tim u svezi i projektant nema pravo na nikakve naknadne troškove za izradu navedenih projekata i provođenje upravnih postupaka.

d) KOORDINACIJA S VLASNICIMA KOMUNALNIH INSTALACIJA
Obaveza projektanta je koordinacija s predsatvnicima vlasnika komunalnih instalacija.

e) ROK IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja potrebno je izraditi u roku od 15 dana od dana potpisa ugovora/izdavanja narudžbenice, Elaborat za ishođenje posebnih uvjeta za građenje potrebno je izraditi u roku od 15 dana od završetka izrade Geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja,  a glavni projekt u roku od 40 dana od dana pribavljanja svih posebnih uvjeta za građenje.
U navedeni rok se ne uračunavaju dani potrebni za ishođenje posebnih uvjeta za građenje i potvrda glavnog projekta. 

f) BROJ KOPIJA
Projektna dokumentacija se predaje naručitelju u 5 kopija te na CD-u u digitalnom obliku. 

Tender dokumentaciju potrebno je izraditi u dva (2) primjeraka (od toga jedan primjerak sa cijenama) te na CD-u u digitalnom obliku u dva (2) primjeraka (jedan primjerak za naručitelja (s cijenama) i dva primjerka za ponuditelja (bez cijena)).
Svi projekti moraju biti cjeloviti i izrađeni sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), važećim zakonima, hrvatskim normama i pravilnicima koji reguliraju predmetno područje.

